Новые поступления на складе:
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6.01.2012г.    IP Speed Dome камера GeoVision GV-SD010-S18Х  1/4" Exview CCD, день/ночь, 530твл, 18 кратный оптический зум, Н.264/MPEG4, 25к/сек(D1). Стоимость – 17 901 000 руб с НДС
IP Speed Dome камера GeoVision GV-SD010-S36Х  1/4" Exview CCD, день/ночь, 530твл, 36 кратный оптический зум, Н.264/MPEG4, 25к/сек(D1). Стоимость – 25 500 000 руб с НДС
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GeoVision GV-BL320-D  3M IR Bullet  IP-камера 3-мегапиксельная матрица CMOS с прогрессивным сканированием Двойной видеопоток с поддержкой кодеков H.264, MJPEG и MPEG4  До 20 к/с при2048 x 1536 Погодозащита IP66 Проводка кабелей в кронштейне для предотвращения перерезания кабеля Один вход и тревожный выход, Поддержка двустороннего аудио Детекция движения, Тревога при манипуляциях с изображением , Маска конфиденциальности Фильтрация IP адреса ,3GPP/ISMA, DC 12V / AC 24V / PoE, Функция День/Ночь,Веб интерфейс на 16 языках . Стоимость – 6 270 000 руб с НДС

GV-VD320-D  3M IR Vandal Proof IP Dome IP-камера 1/2.5" " прогрессивная матрица CMOS ,Двойной поток кодеков H.264, MPEG4 и MJPEG, До 20 к/с при 2048 x 1536, Вандалозащитная, Погодазащита IP66, 3-х осевой механизм (панорамирование / наклон / вращение), Внеший микрофон, Встроенный ИК светодиод, Двустороннее аудио, Один вход и тревожный выход, Поддержка TV-out,  Детекция движения, Тревога при манипуляциях с изображением, Маска конфиденциальности, Фильтрация IP адреса, 3GPP/ISMA, DC12V / AC24V / PoE, Функция День/Ночь, Варифокальный мегапиксельный объектив, Веб интерфейс на 16 языках. Стоимость – 5 625 000 руб с НДС 
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 SCC641H-  1/3” Sony Super HAD II, 620 твл, день-ночь, 0.005люкс, OSD контроль, D-WDR, 2D-DNR, HS-BLC, детектор движения, приватные зоны, 56х45х122 мм, DC 6.5-28В, 70 мА. Стоимость – 1 188 000 руб с НДС
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 SCI636HV2812- 1/3”Sony Super HAD II, 620 твл, встроенный объектив 2.8-12мм с АРД, день-ночь (ICR), 36 ИК диодов (эффективная дальность до 30м), мин. Освещенность 0.005люкс, диаметр 70м, кронштейн в комплекте, IP67, DC 6.5-28В, 70мА . Стоимость – 1 962 000 руб с НДС
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   D10SCM610HFV- 1/3”Sony Super HAD II, 620 твл, встроенный объектив 2.8-12мм с АРД, день-ночь, 0.005люкс, OSD контроль, D-WDR, 2D-DNR, HS-BLC, детектор движения, приватные зоны, диаметр 100мм, DC 6.5-28В, 70мА, 3AXIS. Стоимость – 1 476 000 руб с НДС
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    UV-4001TN-  1/3”Sony Super HAD II+Nextchip Dsp, 600 твл, встроенный объектив 3.5-8 мм, 0.01люкс, OSD контроль, D-WDR, 2D-DNR, HS-BLC, детектор движения, приватные зоны, диаметр 110 мм, DC 12В. Стоимость – 884 400 руб с НДС
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  UV-5701DN- 1/3”Sony Super HAD II+Nextchip DSP, 600/650 твл, встроенный объектив 3.5-9мм, день-ночь, 36 ИК диодов (эффективная дальность до 30м), мин. Освещенность 0.01люкс, диаметр 80м, кронштейн в комплекте, IP67, DC 12В. Стоимость – 1 125 600 руб с НДС
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       AVT-TX461  Активный одноканальный передатчик видеосигнала для работы с любым типом кабеля "витая пара". Дальность передачи - до 2500 метров.  Встроенная многоуровневая  защита по всем вх/вых цепям: защита по питанию, защита по входу "видео", защита по линии, грозозащита.  Встроенная схема подавления помех. Вход видео - под BNC, выход на линию - под клеммы.  Напряжение питания - 24V AC, (9 ... 15)V DC. Ток потр. - не более 25мА. Габариты - 85х42х50 мм. Температурный диапазон - 0 - 50 °С.
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  AVT-TRX103 Пассивный одноканальный приемопередатчик видеосигнала с грозозащитой для работы с любым типом кабеля "витая пара". Дальность передачи в паре с активными приемниками - до 1500 м., при пассивных - до 300 м. Вход видео и выход на линию - под клеммы.  Габариты - 100х36х26 мм. Температурный диапазон использования - (-40...+50) °С.
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  AVT-TX225 Миниатюрный активный одноканальный передатчик видеосигнала в BNC разъем. Встроенная защита линии. Дальность передачи - до 1500 метров. Монтируется непосредственно на BNC разъем видеокамеры. Напряжение питания (9 ... 15) V DC. Ток потр. - не более 25мА. Габариты - 40х17х17 мм. Температурный диапазон использования - (-40...+50) °С.
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  AVT-RX345 Активный одноканальный активный приемник видеосигнала для работы с любым типом кабеля "витая пара". Дальность передачи при активных передатчиках - до 1500 м., при пассивных - до 1000 м. Точная (плавная) настройка. Встроенная полная  защита:  защита по питанию - от переполюсовки и от превышения напряжения, защита по входу "видео" от статического разряда электричества, защита по линии - от превышения напряжения и от повреждения высоким напряжением.  Вход линии и выход видео - под клеммы.Напряжение питания -  (9 ... 15) V DC. Ток потр. - не более 30мА. Габариты - 100х36х26 мм.
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 AVT-RX234 Активный одноканальный приемник для работы с кабелем "витая пара" типа ТПП. Дальность передачи при активных передатчиках - до 1500 м., при пассивных - до 1000 м.  Настройка шаговая – 10 позиций. Повышенная защита по всем цепям. Вход линии и выход "видео" - под клеммы. Напряжение питания (9 ... 15) V DC. Ток потр. - не более 25мА. Габариты - 100х36х26 мм.
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  AVT-RX461  Активный одноканальный приемник видеосигнала для работы с любым типом кабеля "витая пара". Дальность передачи при активных передатчиках - до 1500 м., при пассивных - до 1000 м.  Интегральная настройка: 4-х позиционный переключатель и регулятор точной настройки. Встроенная многоуровневая  защита по всем вх/вых цепям: защита по питанию, защита по входу "видео" , защита по линии, грозозащита.  Встроенная схема подавления помех. Вход линии - под клеммы , выход видео - под BNC.  Напряжение питания -  (9 ... 15)V DC. Ток потр. - не более 40 мА. Габариты - 85х42х50 мм.
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   AVT-PWT720 Изолирующий трансформатор с грозозащитой для "витой пары". Пассивная гальваноразвязка  для подавления помех от токовой "земляной" петли", скачков напряжения в цепи передачи видеосигнала, защита по линии от повреждения высоким напряжением (грозовых разрядов, высоковольтных импульсных наводок). Вход/выход - клеммы. Диапазон рабочих частот – 10 Гц – 10 МГц. Габариты - 85х42х50 мм
